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ZSALUTÍPUSOK

Az alkalmazás körülményeihez és az igényekhez igazodóan többféle zsalutípusból lehet választani. 
A lamellák mérete, alakja változó, a keretpro�lok igazodnak a statikai követelményekhez. 
A zsaluk alapanyaga alumínium, felületük műanyag porszórt. Az aluhab paneles árnyékoló a cég újdonsága.
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A mindkét oldalról nyitott aluhab 
árnyékoló szűrve bocsájtja át a napfényt. 
A hatása olyan, mintha egy sűrű, 
lombos erdőben sétálnánk.

Az aluhab panel alapanyaga 
újrahasznosított csomagolóanyag 
(pl. sörös-, kólás dobozok) is lehet.

• homlokzati tűzterjedési határérték: 
   45 perc
• szélállóság: 3000 Pa (szélszívásnál)
• jellemző felületsúly: 2,5 kg/m� +/- 0,5 kg 
• panelvastagság: 15–18 mm

Aluhab panel tulajdonságai:



VASALATOK

A minőségben, terhelhetőségben és árban eltérő rendszerek közül választottuk ki azokat, 
amelyekkel minden lehetséges alkalmazási körülményre tudunk megoldást kínálni.

ROLLING CENTER sínek és görgők • Fémsystem tartó rendszer

GEZE PERLAN vasalatrendszer

YAWAL felső sín, görgők • Fémsystem alsó vezető
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AUTOMATIKUS MŰKÖDTETÉS
A tolózsaluk automatizálhatóak, az Entrematik OLLY E bordásszíjas hajtóművet 
az egy és kétszárnyú kivitelek esetében használjuk. 

Tápfeszültség 230 V ~ 50 Hz

Áramfelvétel 0,2 A

Motor tápfeszültség 19 V =/ 1,8 A

Motor nyomaték 50 N

Sebesség 0,1 m / s

Max. teherbírás 80 kg

Max. hajtáshossz 3,5 m

Üzemidő S2 = 7 perc, S3 = 15%

Hőmérséklet –20 °C + 55 °C

Védettség IP20

Vezérlés RO2H

Rádiófrekvencia 433,92 MHz

GOL4C vagy ZEN2
433 MHz

Távkapcsolók

redőnykapcsoló

Falikapcsoló

Entrematic OLLY E hajtás

A tolózsalu hajtás általában távirányítással működtethető, de lehetőség van falikapcsoló elhelyezésére is.
Az épület felügyeleti rendszerével is összeköthető.

Szerelési séma
Műszaki adatok

Bordásszíj elrendezés

Az épület felügyeleti rendszer legfontosabb feladata az épület helyiségeiben a környezeti feltételek szabályozása.
Az árnyékolás automatizálása és épület felügyeleti rendszerbe integrálása lehetővé teszi 

a napfény optimális hasznosítását minden évszakban.

Hajtómű
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VÁLASZTHATÓ MOZGATÁSI MÓDOK

– árnyékolóink mindenféle stílusú, formájú 
    és magasságú épülethez megfelelnek,
– nemcsak műszakilag jelentenek optimális 
    megoldást, de egy jól megválasztott 
    árnyékoló szerkezettel új arculatot kaphatnak 
    a legegyhangúbb épületek is,
– a régi, új építésű lakásoknál, családi házaknál, 
    középületeknél egyaránt felszerelhető,
– jelentős védelmet nyújtanak a napjainkban 
    már nem is szokatlan extrém időjárás esetére,
– javítják a lakásbetörés elleni védelmet,
– csökkentik a zajhatást, hosszú időn keresztül 
    biztosítják a többfunkciós védelmet,
– nem igényelnek túl nagy karbantartást, 
– meg�zethető minőséget, és magas 
    ár-értékarányt képviselnek. 

Az árnyékolók színei RAL színskálából választhatók. 

Árnyékoljon, mert...
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– az alumínium 100%-ban újrahasznosítható!



  1.  CORA Áruház, Szolnok – homlokzati üvegfalak és ablakok 
       – SCHÜCO rendszer
  2.  CORA Áruház, Debrecen – homlokzati üvegfalak és ablakok 
       – ALU-K rendszer
  3.  Családi ház, Pallag – üvegszerkezetek – WICONA rendszer
  4.  KOMPLEX-TRADE, Nyíregyháza – üvegfal – WICONA rendszer 
  5.  ZARA HOTEL, Budapest – üvegfal – WICONA rendszer
  6.  Hotel AQUA SOL, Hajdúszoboszló – homlokzati üvegfalak, 
       nyílászárók  – GASTALDELLO rendszer
  7.  Hotel Pest, Budapest – üvegtető – GASTALDELLO rendszer
  8.  AUTÓ KOSBOR, Nyíregyháza – üvegfal – WICONA rendszer

   6.  DVTK MEDICAL, Miskolc – aluhab homlokzatburkolat
10. Kepes Intézet, Eger – Algoritmikus Polc  
11.  Családi ház, Nyíregyháza – üvegkorlát
12.  COLOPLAST, Nyírbátor – iroda belsőtéri válaszfal 
       – WICONA rendszer
13.  Családi ház, Nyíregyháza – aluhab árnyékoló
14.  NYÍRSÉG NEHÉZGÉP, Nyíregyháza – üvegfal – WICONA rendszer 
15.  EUROPA HOTEL, Nyíregyháza – lépcsőkorlát
16.  TEKNŐSBÉKAHÁZ, Rakamaz – Wicona rendszer 
17.  KOVÁCS MÁTÉ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Hajdúszoboszló 
       – üvegfal – WICONA rendszer

18.  MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, Nagykálló 
       – üvegfal – WICONA rendszer 
19.  Nyíregyháza, Pergola – kovácsoltvas
20. SPORTCENTRUM, Felcsút – üvegtető SCHÜCO rendszer  
21. Családi ház, Nyíregyháza, lépcsőkorlát  
22. FIAT SZALON, Nyíregyháza – lépcsőkorlát  
23.  PANCSO ARÉNA, Felcsút – üvegtető 
       – SCHÜCO rendszer 
24. PANCSO ARÉNA, Felcsút – üvegtető 
       – SCHÜCO rendszer
25. GUARDIEN – Üvegbemutató mobil mintafal  
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